C€ NRAC

Deklaracja zgodnosci WE, nr 2016/432

Producent:

nazwa: NAC Sp. z 0.0.

adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska
z petng odpowiedzialnoscia deklaruje, ze maszyna:

nazwa: Odkurzacz ogrodowy

model: BVP260-1-Y

numer seryjny: 16/1-21/100 000

zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej Lwa wynosi 112 dB(A),
gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa wynosi 109 dB(A),

spetnia zasadnicze wymagania:
e dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
e dyrektywy dotyczacej hatasu NEE 2000/14/EC zatacznik V oraz 2005/88/EC,
spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:
o EN 15503:2009+A1:2013
o PPP53351A:2012
o ENISO 14982:2009

oraz spetnia wymagania:
o 97/68/EC, 2004/26/EC, 2006/96/EC, 2010/26/EU, 2011/88/EU, 2012/46/UE.

Deklaracja ta odnosi sie wytgcznie do maszyny w stanie, w jakim zostata wprowadzona
do obrotu i nie obejmuje czesci sktadowych dodanych przez uzytkownika koricowego
lub przeprowadzonych przez niego pdiniejszych dziatan.

Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie firmy NAC sp. z 0.0., a 0sobg upowazniona
do jej dysponowaniem jest Piotr Gajos.

e
Gdynia, 17-05-2016 '.x__, Piotr Gajos, Inzynier ds.
oceny zgodnosci produktéw
miejsce, data podpis imie, nazwiska, funkcja

Zdjecia 1 opisy powyzszej instrukcji sg wlasnoscig firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. §3,
sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materialow w
catosci lub w czgsci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

( ™\
Drogi Kliencie.
W przypadku problemu, jesli nie znajdziesz jego rozwiazania w Instrukcji Obslugi,
zanim podejmiesz kroki reklamacyjne, skontaktuj si¢
z Centralnym Serwisem pod numerem telefonu

801 044 450

lub emailem

serwis@nac.com.pl

L pozwoli to zaoszczedzi¢ wiele Twojego cennego czasu i niepotrzebnego stresu.

Niniejsza instrukcja odkurzacza ogrodowego nie wskazuje cech nabytego przez
Panstwa urzadzenia w zakresie, w jakim nie majg one bezposrednio na sposob korzystania
z niego ,ktérego dotyczy instrukcja ,a tym samym szczegétowe dane techniczne wskazane

w instrukcji mogg ulec zmianie za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialnosci.
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NEW MAMERICAN CONCEPT

SPRZET OGRODNICZY

Instrukcja Obstugi
Odkurzacz ogrodowy

Model BVP260-1-Y
Model silnika 1E34FN
Mieszanka paliwowa (paliwo:olej) 40:1 (4 L: 100 ml)
Pojemnos¢ skokowa silnika 26 cm3
Moc znamionowa maszyny 0,7 kW
Maksymalna moc silnika 1 KM
Pojemnos¢ zbiormnika paliwa 0.5L
Swieca zaptonowa /zamiennik RCJ6Y / L6TC
Olej do mieszanki (zalecany) NAC OIL MIX
Maksymalna predkos¢ silnika na biegu jatowym 7000 obr/min
Predko$¢ powietrza ~225 km/h

Poziom ci$nienie akustycznego na stanowisku pracy Lpa
niepewno$¢ pomiaru

Lpa 93 dB(A) K=3dB

Warto$¢ drgan przenoszonych przez maszyne i dziatajacych na
konczyny golne operatora

uchwyt przedni a front_hv,eq 16,1m/s?

) A K= 6,4 m/s’
niepewnos$¢ pomiaru
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 109 dB (A)
Waga 4,8/7,8kg
Rok produkciji 2017

x
%
%
%

UWAGA! Urzadzenie przeznaczone do obstugi terendw przydomowych. Uzywanie urzadzenia do
celow profesjonalnych, potprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje uniewaznienie gwarancji.

Uwaga! Przed przystgpieniem do montazu lub obstugi
nalezy zapoznac sie z niniejszg Instrukcjg Obstugi.

Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
tel. 801 044 450, fax +48 22 314 93 09
www.nac.com.pl info@nac.com.pl

Serwis - Magazyny
Strobow 2E, 96-100 Skierniewice
tel. 801 044 450, fax +48 46 819 35 29

www.nac.com.pl serwis@nac.com.pl

2016 wydanie

Instrukcja oryginalna




Tekst oznaczony tym znakiem jest szczegdlnie wazny dla zachowania bezpieczenstwa uzytkowania
maszyny. W przypadku niezrozumienia instrukcji, badz jej czg¢séci, nalezy skontaktowac si¢ ze
sprzedawca wyrobu lub importerem w celu wyjasnienia watpliwosci.
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Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze
Piktogramy ostrzegawcze znajduja si¢

na obudowie urzadzenia.

Uwaga! Niebezpieczenstwo.
Czytaj instrukcj¢ obstugi.
Nalezy stosowac okulary i nauszniki ochronne.

bl S

Uwaga! Odkurzacz moze wyrzuca¢ przedmioty z duzag predkoscia. Istnieje

niebezpieczenstwo uderzenia rykoszetem w operatora.

Moze to spowodowaé powazne uszkodzenia oczu
5. Nalezy stosowac rekawice ochronne.
6. Uwaga! gorgca powierzchnia.
7

Uwaga!Upewnij si¢, ze gorna pokrywa jest zabezpieczona lub ze tuba odkurzacza jest

poprawnie zainstalowana.

Unikaj kontaktu rak lub innych przedmiotéw z ostrzem wirnika.
8. Stosuj odpowiednie paliwo 95 Pb plus odpowiedni olej do silnikow dwusuwowych w

odpowiednich proporcjach.
9. Uwaga! naodrzucane elementy

10. Operator odkurzacza powinien upewnic si¢ ze nie ma innych osob lub zwierzat w

odlegtosci 16 m od pracujacego odkurzacza.

Tabliczka znamionowa

NIRS

NEW AMERICAN CONCEPT www.nac.com.pl

ODKURZACZ OGRODOWY

Model: BVP260-1-Y
0,7 kW

1KM

7000 obr./min.
10,2 m*/min.
48/18kg
2017

17/

Moc znamionowa maszyny:
Maksymalna moc silnika:
Obroty:

Wydajnos$é max:

Waga:

Rok produkcji:

S/N:

Producent: NAC Sp. z 0.0.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

C€
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Tabliczka zmianowa jest umieszczona na obudowie urzadzenia. Informacje zawarte w tej tabliczce sa niezbedne dla
ustalenia odpowiednich czgsci zamiennych i czynnosci obstugowych.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przyktad 1: Trudnosci w zapalaniu zimnego silnika

Sprawdzi¢ czy jest mieszanka paliwowa w zbiorniku
/lub przetacznik zaptonu zostat wlaczony, filtr powietrza
czysty

Napehi¢ mieszanka paliwowa i/lub wlaczy¢ przelacznik,
wyczysci¢ lub wymienic filtr

Sprawdzi¢ czy $wieca zaplonowa nie jest zalana
mieszanka paliwowa

Odkreci¢ 1 wyczy$ci¢ $Swiece zaplonowa iponownie
odpali¢

Sprawdzi¢ czy jest iskra na $wiecy zaplonowej

Wymieni¢ na nowa §wiece zaplonowa

Sprawdzi¢ czy jest zalaczone ssanie, wlacznik itp.

Patrz dziat - Wiaczanie silnika

Sprawdz czy ryra ssaca odkurzacza jest poprawnie
zamontowana

Zamontuj poprawnie rur¢ ssaca odkurzacza

Sprawdz czy klapa wirnika jest poprawnie zamknigta

Zamnknij poprawnie klapg wirnika

Przyktad 2: Sprzet gasnie i trudno jest go ponownie odpalié

Sprawdzi¢ czy mieszanka paliwowa si¢ nie wyczerpato
i/lub gaznik nie jest zapchany

Napehi¢ bak i wyczy$ci¢ gamik

Sprawdzi¢ czy przetacznik zaplonu nie zostal wylaczony
Vlub zbyt duzo wegla nie zebralo si¢ na $wiecy
zaplonowej

Wiaczy¢ przelacznik iwyczyscié wegiel zebrany na
§wiecy zaplonowej

Sprawdzi¢ czy ssanie jest wylaczone

Wylaczy¢ ssanie

Sprawdzi¢ filtr powietrza

Wyczysci¢ lub wymieni¢

Przyktad 3: Mala predkos¢ przyspieszania silni

aislabamoc ciecia

zapchany

Chlodnica cylindra jest zapchana izbyt duzo wegla|Czyszczenie
zebralo si¢ w gdrnej cze$ci cylindra
Sprawdzi¢ czy obieg oleju i/lub filtr powietrza nie jest|Mycie

Sprawdzi¢ czystos$¢ filtra powietrza

Wyczy$ci¢ lub wymienié¢

Przyktad 4: Bieg jatowy nie jest stabilny

Regulacja obrotow jalowych

Za pomocg "$ruby zderzakowej"wyreguluj obroty
silnika, ktére powinni wynosi¢ 3000+200 min-1.

Dla przeprowadzenia tej regulacji bedzie potrzebny
obrotomierz. Jesli nie posiadasz tego narz¢dza nalezy
zwrdcic si¢ do autoryzowanego punktu serwisowego.
Te regulacje nalezy przeprowadzaé przy zimnym silniku

Zalecana do wykonania w autoryzowanym serwisie.
Regulacja gaznika.

Regulacje skladu mieszanki powinien przeprowadzi¢
serwis gdyz niewlasciwa regulacja moze spowodowac
przegrzanie lub zatarcie silnika, wplywa negatywnie na
ochrong $rodowiska i niesie ryzyko utraty ochrony
gwarancyjnej. Nie podejmuj si¢ tej czynnosci jezeli nie
posiadasz odpowiedniej wiedzy oraz narzedz

Woda lub brud w systemie paliwowym

Wymieni¢ paliwo i oczy$ci¢ gaznik

Jesli urzadzenie wymaga dalszych dziatan konserwacyjnych, nalezy skontaktowad si¢ z

Serwisem Centralnym firmy NAC.
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TABELAPRZEGLADOW
Tabela konserwacji
®© R =z >
. B . ; S - S| 3 2| %[2 5 =
Nalezy pamigtac, iz ponizsze zalecenia dotyczace czestotliwosci konserwacji N ‘E El g § S
odnoszg sie wytacznie do standardowych warunkow eksploatacji.Jesli codzienna el S .5:_) o K .g
eksploatacja urzadzenia jest intensywniejsza od normalnej, nalezy zwiekszy¢ ﬁ § % é i
czestotliwoé¢ konserwacii gl e % > =
& =
Cate urzadzenie Sprawdzi¢ wycieki pekniecia X X
oznaki zuzycia
Skontrolowa¢: wytacznik, rozrusznik, Sprawdzi¢ dziatanie
dzwignie gazu oraz dzwignie zatrzymujaca X X
urzgdzenie
Zbiornik na paliwo Sprawdzi¢ wycieki pekniecia i oznaki
zuzycia X X
Filtr paliwa Sprawdzi¢ i wyczyscic X
Wymieni¢ elementy filtrujace X Co 6 my
cy
Smarowniczka Sprawdzic¢: wycieki pekniecia i oznaki X X
zuzycia
Wszystkie dostepne $ruby i nakretki (z Sprawdzi¢ i ponownie dokreci¢ X
wytgczeniem $rub gaznika)
Filtr powietrza Oczyscic X
Wymieni¢ X
Zeberka cylindra oraz otwory w pokrywie |Oczyécié N
rozrusznika
Linka rozrusznika Sprawdzi¢: uszkodzenia i oznaki X
zuzycia
Wymieni¢ X
Gaznik Sprawdzi¢ minimalng predkos¢ (ostrza
nie powinny sie przesuwac¢ wzgledem X X
siebie)
Swieca zaptonowa Sprawdzi¢ odlegto$ci pomiedzy
elektrodami X
Wymienié Co 6 m+
X cy
System antywibracyjny Sprawdzi¢ uszkodzenia i oznaki zuzycia X

Coroczna, po lub przedsezonowa platna kontrola przeprowadzona w serwisie
pozwoli unikngé probleméw w trakcie sezonu.
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A WPROWADZENIE

Aby unikngé¢ niewlasciwej obstugi odkurzacza / dmuchawy do lisci  prosimy, aby przed
pierwszym uzyciem zapoznac si¢ z instrukcja obstugi. Zapoznanie si¢ i stosowanie informacji
zawartych w tej instrukcji sprawi, ze urzadzenie bedzie uzytkowane w sposob bezpieczny
zardwno dlauzytkownika, jak i samego urzadzenia. Nalezy instrukcje przechowywac przez caly
okres uzytkowania maszyny, gdyz zawsze moze zaistnie¢ koniecznos$¢ przypomnienia sobie
informacji zawartych w instrukcji, a takze nalezy ja przekazac¢ wraz z urzadzeniem w przypadku
odsprzedazy maszyny lub zmiany uzytkownika.

ZASTOSOWANIE URZADZENIA

Urzadzenie jest dopuszczone do uzycia wylacznie jako dmuchaw / odkurzacz do
zdmuchiwania lub zbierania lisci i przeznaczone jest do uzytku domowego zgodnie z
opisem izasadami bezpieczenstwa zawartymi w niniejszej instrukcji uzytkowania.

Kazde uzycie urzadzenia niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za
niewlasciwe i producent nie odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikajace z takiego
postgpowania.

Poprawne uzytkowanie urzadzenia obejmuje rowniez respektowanie ustanowionych przez
producenta warunkdw pracy, konserwacji, skladowania i napraw.

Urzadzenie moze by¢ uzywane, naprawiane i konserwowane wylacznie w Autoryzowanych
punktach serwisowych.

Wszelkie zasady bezpiecznego uzytkowania, zapobiegania wypadkom i unikania zagrozen,
musza by¢ przestrzegane.

Jakiekolwiek zmiany w budowie urzadzenia wprowadzone przez uzytkownika zwalniajg
producenta z odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia czy zranienia.

Maszyny nie nalezy stosowa¢ do:

- koszenia trawnikow

- rozdrabniania galezi

- zbierana styropianu

Wrazie wypadku lub awarii

W razie wypadku nalezy natychmiast zatrzymaé/wytaczy¢é maszyng i wezwac pomoc (jesli tego
wymaga sytuacja)!

W razie awarii nalezy zatrzymacé/wylaczy¢é maszyng i1 skontaktowa¢ si¢ z autoryzowanym
serwisem w celu usunigcia awarii.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA

Zalecenia opisane w niniejszej instrukcji obstugi w ostrzezeniach i oznaczone symbolem
A\ dotycza krytycznych punktow, ktore musza by¢ wzigte pod uwage w celu unikniecia
mozliwych powaznych uszkodzen ciata. Z tego powodu nalezy doktadnie przeczytaé wszystkie
takie zalecenia i bezwzglednie ich przestrzegac.



OSTRZEZENIE
Ta tres¢ wskazuje zalecenia, ktore musza by¢ przestrzegane aby zapobiec wypadkom mogacym
prowadzi¢ do powaznych uszkodzen ciata lub $mierci.

WAZNE
Ta tre§¢ wskazuje zalecenia, ktére musza by¢ przestrzegane aby zapobiec usterkom
mechanicznym, awariom lub uszkodzeniom.

UWAGA
Tatre$¢ oznacza wskazowki lub zalecenia przydatne w czasie uzywania produktu.

Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za szkody wywotane nicodpowiednim badz niewlasciwym
uzytkowaniem. Przed ponownym uzyciem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie
zabezpieczenia dzialaja. Wszystkie czesci nalezy poprawnie zmontowaé. Musza one spetniaé
wszelkie warunki wymagane do tego, aby odkurzacz /dmuchawa pracowala w sposéb
poprawny. Wszelkie uszkodzone zabezpieczenia lub czgsci nalezy naprawi¢ lub oddaé¢ do
natychmiastowej wymiany przez uprawnionego do tego pracownika serwisu.

ZALECENIADOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

PRZED WEACZENIEM URZADZENIA

Przeczyta¢ doktadnie niniejszg instrukcje obstugi, aby dowiedziec sig, jak nalezy wtasciwie
obchodzi¢ si¢ zurzadzeniem.

Nigdy nie nalezy uzywac produktu bedac pod wptywem alkoholu, w okresie zmeczenia lub
braku snu, sennosci w wyniku zazycia lekarstwa, oraz w kazdym innym przypadku, gdy istnieje
ewentualnosc¢, ze ocena moze by¢ znieksztatcona lub operator moze nie by¢ w stanie
obstugiwa¢ maszyny wlasciwie i w bezpieczny sposob.

Unikac¢ otwierania pokrywy silnika. Gazy spalinowe zawieraja szkodliwy tlenek wegla.
Nigdy nie uzywaé produktu w okolicznosciach opisanych ponize;j:

W nocy, w duzej mgle lub w kazdym innym przypadku, gdy pole widzenia moze by¢
ograniczone i trudno bytoby uzyskac¢ wyrazny obraz otoczenia.

W czasie deszczu, burzy, w okresie silnych wiatréw lub w kazdym innym przypadku, gdy
warunki pogodowe sprawiajg, ze uzywanie produktu moze doprowadzi¢ do niebezpiecznej
sytuacji.

Jezeliistnieje taka mozliwo$¢, uzywajac produktu po raz pierwszy, przed rozpoczeciem
wlasciwej pracy, nalezy nauczy¢ si¢ jego obstugi od do§wiadczonego pracownika.

Brak snu, zmeczenie lub wycienczenie fizyczne powoduja krétszy okres koncentracji, a to
prowadzi do wypadkow i uszkodzen ciata. Nalezy ograniczy¢ czas nieprzerwanego uzywania
maszyny do okoto 10 minut na sesj¢ oraz robi¢ 10-20 minutowe przerwy pomig¢dzy sesjami.
Takze nalezy starac si¢, aby calkowity czas pracy wykonywanej jednego dnia nie przekraczat
dwdch godzin.

Przechowywac t¢ instrukcje w dostepnym miejscu, aby mozna byto w pdzniejszym czasie
przeczytac ja za kazdym razem, gdy pojawia si¢ pytania.

Zawsze nalezy upewnic¢ sig, ze instrukcja zostata dotaczona do produktu w przypadku jego
sprzedazy, pozyczenia lub przekazania wtasnosci produktu w inny sposob.

Nigdy nie pozwalaé¢ dzieciom ani innym osobom, ktdre nie sa w stanie w petni zrozumie¢
zalecen podanych w tej instrukcji, na uzywanie tego produktu.
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TRANSPORT

Zawsze nalezy przenosi¢ odkurzacz ogrodowy przy wytaczonym silniku, ostrzach przykrytych
ostong oraz thumikiem trzymanym z dala od ciata.

KONSERWACJAICZYSZCZENIE

e Aby zachowa¢ produkt we wlasciwym stanie technicznym, nalezy regularnie wykonywac
dziatania konserwacyjne i kontrolne opisane w instrukcji obshugi.

e Zawsze nalezy upewnié si¢, ze silnik zostal wylaczony przed wykonaniem procedur
konserwacyjnych lub kontrolnych.

PRZECHOWYWANIE

Odkurzacz ogrodowy nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu.
Jezeli urzadzenie nie jest uzywane, nalezy przechowywaé je czyste, na ptaskiej i suchej
powierzchni oraz w miejscu niedostepnym dla dzieci.

UTYLIZACJA

urzadzenie nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. W éw czas nalezy zdemontowac
urzadzenie oddzielajac czgsci z tworzywa sztucznego od czesci metalowych i
przekazac je do wlasciwych punktow skupu lub powierzy¢ wykonanie tej operacji
punktowi serwisowemu.

Kazde urzadzenie ma okreslony czas technicznego zycia. Po tym okresie X

RYZYKO RESZTKOWE

Pomimo tego, ze producent urzadzenia ponosi odpowiedzialno$¢ za jego konstrukcje

eliminujaca niebezpieczenstwo, pewne elementy ryzyka podczas pracy sa nie do uniknigcia.

Ryzyko resztkowe wynika z btednego zachowania obstugujacego urzadzenie

Najwigksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu nastepujacych zabronionych

czynnosci:

o uzytkowania urzadzenia przez dzieci

e uzywania urzadzenia do innych celdw, niz opisane w instrukcji obshugi pracy, gdy inne osoby,
aw szczegdlnosci dzieci lub zwierzeta znajduja si¢ w poblizu

e uzywanie urzadzenia przez osoby nie zapoznane z instrukcja obshugi

e uzywanie urzadzenia bez wlasciwej, zabezpieczajacej obslugujacego odziezy i obuwia
chronigcego stopy

e uzywanie urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudows, oraz bez wilasciwie
zamontowanych urzadzen zabezpieczajacych.

OCENARYZYKARESZTKOWEGO

Przy przestrzeganiu zalecen podanych w instrukcji obstugi zagrozenie resztkowe przy
uzytkowaniunozyc moze by¢ wyeliminowane

Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania si¢ do powyzszych zalecen.
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OKRESOWE PRZEGLADY

1. Filtr powietrza

Filtr powietrza nalezy okresowo kontrolowac¢ (czy
nie posiada uszkodzen lub nie jest zbytnio
zanieczyszczony). W tym celu po okrg¢ Srube
mocujacej pokrywe filtra (1).

Filtr gléwny posiada filtr wstepny to filtr
gabkowy(2) ktory jezeli ulegnie zabrudzeniu
trzeba go wyprac np...

( ptyn do naczyn ) osuszy¢ i nasaczy¢ tyzeczka
oleju silnikowego.

3.Swieca zaplonowa

Wyczysci¢ elektrody druciang szczotka i w razie
koniecznosci ustawi¢ szczeling na 0,65 mm. W
przypadku wymiany na nowa stosowac oryginalna
$wiecg lub zamiennik TORCH L6TC

4. Filtr paliwa

Jest umieszczony w zbiorniku
paliwa.Rozmontowac filtr i umy¢ benzyna, lub w
razie potrzeby wymieni¢ na nowy

1-Przewod paliwowy

2 Filtrpaliwa .

Inne
Sprawdzi¢ wycieki paliwa, luzne potaczenia i

SPRZET I UBRANIE ROBOCZE

Uzywajac produkt nalezy zatozy¢é odpowiednie ubranie i
sprzet
ochronny, zgodnie z nastgpujacymi zaleceniami.

(1) Kask

(2) Okulary ochronne lub ochrona twarzy

(3) Grube rekawice ochronne

(4) Buty robocze z podeszwa antyposlizgowa
(5) Ochrona stuchu

Nalezy nosié przy sobie:
Odpowiedni zapas paliwa i oleju do mieszanki.

Rzeczy potrzebne do oznaczenia miejsca pracy (sznur, znaki
ostrzegawcze).

Nigdy nie nalezy uzywac produktu bedac ubranym w spodnie z luznymi nogawkami, majac na

nogach sandaty lub bedac boso.

OSTRZEZENIE DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z PALIWEM

Silnik tego urzadzenia zostat zaprojektowany tak, aby dziatat na mieszanym paliwie
zawierajacym bardzo tatwopalng benzyne. Nigdy nie nalezy przechowywaé pojemnikoéw z
paliwem lub napetnia¢ zbiorniki paliwa w poblizu pieca, palacego si¢ drewna, iskier
elektrycznych, iskier spawalniczych lub kazdego innego zrodta ciepta lub ognia, poniewaz to
moze zapali¢ paliwo.

Palenie papierosow w czasie obstugi urzadzenia lub napetiania jego zbiornika paliwa jest
wyjatkowo niebezpieczne. Zawsze nalezy upewnic si¢, ze zapalone papierosy sa trzymane z
dala od urzadzenia.

Przed uzupehieniem zbiornika paliwa, zawsze najpierw nalezy wytaczy¢ silnik i rozejrzec si¢
doktadnie aby upewni¢ sig, ze w poblizu nie ma iskier lub otwartego ognia.

Jesli paliwo rozleje si¢ w czasie uzupetniania, nalezy wytrze¢ paliwo suchg szmatka przed
ponownym wigczeniem silnika.

Pouzupehieniu paliwa, mocno dokreci¢ nakretke zbiornika paliwa, a nastepnie przed
wlaczeniem silnika przenies$¢ urzadzenie w miejsce oddalone o co najmniej 3 m. od miejsca,
gdzie zbiornik byt napetniany.

Paliwa nie nalezy przechowywac w kanistrze dtuzej niz 1 miesiac.

SRODKI BEZPIECZENSTWA JAKI MOZE WYSTAPIC: PODCZAS
UZYTKOWANIA ODKURZACZA /DMUCHAWY DO LISCI

OSTRZEZENIE

uszkodzenia gldwnych czeséci, zwlaszcza uchwytow oraz zamontowanie rur odkurzacza i
dmuchawy . Jesli zostang stwierdzone jakie$ defekty, upewni¢ si¢ zostaty naprawione lub
wymienione nanowe..

To urzadzenie wytwarza pole elektromagnetyczne podczas pracy. W pewnych okolicznosciach,
to pole moze kolidowac z aktywnymi lub pasywnymi im plantami medycznymi
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ZATRZYMANIE SILNIKA

UWAGA
Montaz Przed zatrzymaniem silnika, trzymac silnik na biegu jatowym przez 1-2 minuty.

1.Przestawi¢ przelacznik(2) na pozycje,,0” (STOP).

Maksymalny czas pracy dmuchawy /odkurzacza nie moze by¢ dluzszy niz czas
pracy na 1 zbiorniku mieszanki paliwowej .

Przerwa w pracy powinna by¢ 2 razy dluzsza od czasu pracy.

Nie nalezy pozostawiaé¢ pracujacych odkurzacza / dmuchawy na wolnych
obrotach dluzej niz 5 minut - ryzyko zatarcia silnika i utraty ochrony
gwarancyjnej.

OSTRZEZENIE

Przed przystapieniem do pracy, przeczytaé rozdziat ,,Bezpieczna obstuga”.
Zawsze nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa.

Nie uzywac¢ dmuchawy /odkurzacza na niestabilnym podtozu .

Utrzymaj prawidtowa pozycje pracy. Trzymaj urzadzenie pewnie obiema r¢koma.
Jednarekana przednim uchwycie, a druga na tylnym.

KONSERWACJA

OSTRZEZENIE

Przed czyszczeniem, przegladem lub naprawg urzadzenia upewnic sig, ze silnik jest wylaczony
izimny. Odlaczy¢ §wiecg zaptonowa, aby zapobiec przypadkowemu wiaczeniu.

KONSERWACJAPRZED IPOKAZDYM UZYCIU

-Usuna¢ wszelkie liScie, gatezie i zbrudzenia urzadzenia.

-Sprawdzi¢ czy nie na jakis luznych lub brakujacych czg¢sci, zamocowan
-Sprawdzi¢ urzadzenie pod katem przeciekow z systemu paliwowego

-Brudny filtr powietrza utrudnia rozruch silnika i zmniejsza efektywno$é jego pracy.

1 - Spust przepustnicy 7 - Swieca zaptonowa

2 - Wyltgcznik stop 8 - Ttumik

3 - Pompka ssania 9-Pokrywa filtra powietrza z filtrem
4 - Dzwignia ssania 10-Uchwyt gérny

5-Korek wlewu paliwa 11 - Uchwytdolny

6 - Linkarozrusznika é 2 - Rura dmuchawy 1"



Urzadzenie trzeba postawi¢ na czystej twardej powierzchni

Zawsze przytrzymac urzadzenie . Silnie obja¢ uchwyty kciukiem i pozostatymi palcami.
Trzymaé wszystkie czgsci ciata z dala od urzadzenia, gdy silnik jest wiaczony.

Przed wiaczeniem silnika upewnic sig, ze ostrze rozdrabniajgce niczego nie dotyka.

Wsun i przekre;c do
momentu zablokowania
OBSLUGA
Uchwyty powinny by¢ suche, czyste i nie zabrudzone olejem lub mieszanka paliwa.
Nigdy nie dotyka¢ ttumika, Swiecy zaptonowej lub innych metalowych czesci silnika kiedy
silnik jest wlaczony, lub natychmiast po wytaczeniu silnika.
Dmuchawa Moze to spowodowac powazne poparzenie lub porazenie pradem.
Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy odkurzaniu , poniewaz moze dojs¢ do zablokowanie
wirnika, a nastgpnie doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.
Zachowacé szczegdlng ostroznos$é przy zdmuchiwaniu w poblizu budynkoéw samochodow

Zawsze wyltaczac silnik przed odtozeniem dmuchawy.
MIESZANKA PALIWOWA

UWAGA!

Uzycie syntetycznego oleju dla silnikdéw dwusuwowych zmniejszy powstanie zanieczyszczen
$wiecy zaptonowej, ttoku, ttumika i cylindra a takze zmniejszy emisje spalin.

Zapewni rowniez wlasciwe smarowanie, co przedtuza zywotnos¢ silnika.

.....

Mieszanke paliwowg nalezy wykorzysta¢ w ciagu 1 miesiaca jej sporzadzema
Najpierw nalezy sporzadzi¢ mieszanke paliwowa, a wtedy napelni¢ zbiornik paliwa.
Nie wolno sporzadza¢ mieszanki w zbiorniku paliwa.

Dotgczanie rury do B do
maszyny, wsun obr6¢ i dokre¢ Srube

Dobrze wymiesza¢ przefiltrowana benzyng bezotowiowa 95 z dobrej jakosci olejem
silnikowym - syntetycznym lub pétsyntetycznym przeznaczonym dla silnikow 2-suwowych
chlodzonych powietrzem i napetnié zbiornik paliwa.

Zalecane oleje to NAC MIX

UWAGA

Wigkszos$¢ problemow z silnikiem jest spowodowanych, bezposrednio lub posrednio, przez
paliwo uzywane w urzadzeniu.

Zabronione jest stosowanie oleju typu Mixol i jego pochodnych oraz oleju do silnikow 4-

suwowych.
Zalecana proporcja mieszanki 1:40
Tabela mieszania 40:1
Dolacz rure (A) do (B) llos¢ benzyny w litrach 1 2 3 4 5
ace rire llos¢ oleju w ml 25 | 50 | 75 | 100 | 111
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ZABRONIONE JEST STOSOWANIE INNYCH PROPORCJI MIESZANKI POD Odkurzacz
GROZBA UTRATY GWARANCIJI.

OSTRZEZENIE

Trzymacé otwarty ogien z dala od obszaru, gdzie paliwo jest przelewane lub przechowywane.
Paliwo nalezy mieszaé i przechowywacé tylko w dozwolonych pojemnikach na benzyn¢ (nie
dtuzejniz 1 miesiac)

OBSLUGASILNIKA

WLACZANIE SILNIKA

1. Napehi¢ (odpowiednia mieszankg) zbiornik paliwa i
dokreci¢ mocno nakretke.

2. Ustawi¢ wigcznik zaptonu w pozycji,,I”” lub Start.

3. Re¢czng pompka ssania nacisna¢ kilka razy w celu
doprowadzenia paliwa do gaznika.

(nalezy pompowac¢ do czasu pojawienia si¢ paliwa w
przezroczystej rurce powrotnej do baku)

4. Przesuna¢ dzwignig¢ ssania w pozycj¢ (4)

Dzwignia ta moze by¢ réwniez w pozycji pot-ssania.

Jest to uzaleznione od temperatury silnika i otoczenia. odpaleniu

silnika nalezy ja ustawi¢ w potozeniu pracy.

Silnik, ktory wczesniej pracowat i jest jeszcze ciepty nalezy

odpala¢ z dzwignig przesunigta do potowy lub bez ssania.

5.Trzymajac urzadzenie bezpiecznie na ziemi, mocno pociagnaé

link¢ rozruchowa.

OSTRZEZENIE

Nie wlaczac silnika, gdy uradzenie jest trzymane w rece.

6.Gdy silnik po raz pierwszy nie odpali, przestawi¢ dzwignig¢(4)
do potowy i pociggnaé rozrusznik jeszcze raz, aby odpali¢ silnik.
Jesli silnik si¢ nie uruchamia pomimo kilku préb moze to
oznaczac, ze $wieca zaptonowa jest zalana. Nalezy wowczas
wykreci¢ §wiece zaplonowa, wytrze¢ ja 1 wysuszy¢, a nastgpnie
szarpiac kilka razy linke rozrusznika (bez $wiecy zaptonowej),
»przewietrzy¢”, osuszy¢ cylinder z nadmiaru paliwa.

Uwagal

Zle zamontowana rura ssgca odkurzacza lub 7Zle zamknigta
pokrywa boczna wirnika moze by¢ przyczyna braku mozliwosci odpalenia odkurzacza
ogrodowego.

7. Po odpaleniu nalezy da¢ popracowac silnikowi przez okoto (2
do 3 min) a nastgpnie przycisnij dzwigni¢(7) przepustnicy co |
spowoduje odlgczenie systemu startowego i przejscie silnika do
pozycjipraca.




